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CARATTERISTICHE 
 
Igienizzante ossidante liquido a base di Acido peracetico. Da utilizzare per la completa sanificazione 
dell’impianto filtrante. FILSANEX ha un elevato potere ossidante sulle sostanze organiche presenti nel filtro. 
Aiuta inoltre a preservare la limpidezza dell’acqua. 
 

METODOLOGIA D’USO 
 
Scaricare completamente l’acqua dal filtro ed eseguire la disincristazione di fondo con DETAFILT. 
Risciacquare effettuando un controlavaggio con acqua , dopodichè svuotare nuovamente il filtro.  
Applicare FILSANEX diluito al 20% in acqua, riempiendo il filtro fino a ricoprire completamente la parte 
filtrante.  
Lasciare il filtro aperto per 12 ore, quindi svuotarlo ed eseguire almeno due controlavaggi.  
Riattivare poi la circolazione. 
 

DATI TECNICI 
 
Stato fisico   : Liquido 
Colore    : Incolore 
Profumo   : Caratteristico 
pH    : < 2,0 
Peso specifico   : 1200 g/l 
Attivo totale   : 15% 
 

COMPOSIZIONE (REG. DET. 648/2004) 
 
Acido per acetico : 5-15% 
 

AVVERTENZE 
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CORROSIVO COMBURENTE  
 
R8 PUO’ PROVOCARE L’ACCENSIONE DI MATERIE COMBUSTIBILI 
R20/21/22 NOCIVO PER INALAZIONE, CONTATTO PER LA PELLE E PER INGESTIONE 
R34 PROVOCA USTIONI. 
S 1/ 2 CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 
S 3/7 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO IN UN LUOGO FRESCO 
S14 CONSERVARE LONTANO DA INQUINAMENTI, CATALIZZATORI DELLA DECOMPOSIZIONE , 

ALCALI, RIDUCENTI, SOSTANZE INFIAMMABILI 
S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE 

CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO 
S28 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE 

CON ACQUA 
S35 NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI 
S36/37/39 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI A PROTEGGERSI GLI OCCHI /LA FACCIA 
S45 IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO 
  

CONFEZIONI 
 
Codice 138988 Tanica da 25 kg 
 
EDERCHIMICA S.r.l. 
info@ederchimica.it - http://www.ederchimica.it 
Tel. 0776/302094 Fax 0776/999399 
Stabilimenti di produzione: Via Solfegna Cantoni (Zona Industriale) – 03043 CASSINO (FR)  
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