
 

Le informazioni qui contenute hanno lo scopo di definire le caratteristiche salienti del prodotto e sono suscettibili di cambiamenti migliorativi, senza obbligo di preavviso. 

 

Attivatore biologico specifico per la metabolizzazione naturale dei residui organici grassi che si accumulano nelle 
canalizzazioni di scarico. Le speciali colture batteriche naturali, formulate con l’aggiunta di solventi terpenici naturali,  
provvedono alla naturale eliminazione degli accumuli organici, prevenendo efficacemente lo sviluppo di cattivi odori. 

 

Sospensione liquida contenente spore batteriche stabilizzate non patogene ed elementi nutritivi. 

Conta batterica U.f.c.: ..................... 20.000.000.- / ml 
Pool batterico specifico: .................. Spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.) 
Classificazione: ............................... Gruppo 1 secondo D.Lgs. nr. 81/08 
Metabolismo: .................................. Anaerobico facoltativo ed aerobico 
Produzione enzimatica:................... Amilasi, cellulasi, lipasi, proteasi, xilanasi 
Chemiotassi: ................................... Positiva 

pH applicativo: ................................ 5,0  9,0 

Temperatura applicativa: ................ 5°C  55°C 
Esente da: ....................................... Salmonella e Shigella 
Tossicità: ......................................... Nessuna 
Forma: ............................................ Liquido 
Colore: ............................................ Verde 
Profumazione: ................................. Agrumata 
Confezione: ..................................... Cartone 6 flaconi 1 lt con tappo dosatore / Cartone 4 taniche 5 kg 

 

Il “pool” di microrganismi selezionati, con prevalente metabolismo facoltativo, dimostra una spiccata attività nella digestione 
biologica dei composti grassi tipici dei reflui provenienti dalle preparazioni alimentari. L'attivatore biologico agisce nelle 
canalizzazioni di scarico e nei pozzetti, eliminando le aggregazioni esistenti e prevenendo la formazione di nuove. 

 

SIFONI – CANALIZZAZIONI – POZZETTI: 

 Versare nei lavelli, nelle pilette, nei pozzetti e nelle canalizzazioni sotto griglia. 

 

 Conservare le confezioni in luogo asciutto, con temperatura compresa tra 0°C e 45°C, evitando il gelo e l’esposizione 
solare diretta. 

 Non utilizzare contemporaneamente a sostanze disinfettanti e/o igienizzanti, che riducono l'efficacia del trattamento. 

 Effettuare il trattamento alla sera per l’innesto dei microrganismi in condizioni di massima quiete del flusso di scarico. 

 Prodotto per uso professionale. 


