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DURATA BATTERIE

Dispender Programmazione
Durata batterie 

alcaline

Biogiene LED
30 giorni 8 mesi

30 giorni + ventola 6 mesi

Biogiene LED
45 giorni 12 mesi

45 giorni + ventola 9 mesi

Biogiene LED
60 giorni 15 mesi

60 giorni + ventola 12 mesi

Biogiene LCD
30 giorni 8 mesi

30 giorni + ventola 6 mesi

Biogiene LCD
60 giorni 15 mesi

60 giorni + ventola 12 mesi

Biogiene LCD
90 giorni 20 mesi

90 giorni + ventola 15 mesi

Intervalli di erogazione dispenser Biogiene LCD (m=minuti - s=secondi)

Imp. Lunedì - Venerdì Lunedì - Sabato Lunedì - Domenica

12 hr 16 hr 24 hr 12 hr 16 hr 24 hr 12 hr 16 hr 24 hr

30 giorni 2m 38s 3m 31s 5m 16s 3m 7s 4m 10s 6m 14s 3m 36s 4m 48s 7m 12s

60 giorni 5m 16s 7m 2s 10m 32s 6m 14s 8m 20s 12m 28s 7m 12s 9m 36s 14m 24s

90 giorni 7m 54s 10m 33s 15m 48s 9m 21s 12m 30s 18m 42s 10m 48s 14m 24s 21m 36s

CHROME  
Cod. Art.  IT-950321SC

LED  
Cod. Art.  IT-950311

LCD con VENTOLA
Cod. Art.  IT-950321
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