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CARATTERISTICHE 
 
La manutenzione di un impianto natatorio è fondamentale per la sua efficienza e durata nel tempo, per cui la stessa cura 
che si pone nel periodo di utilizzo la si deve avere anche nel periodo di fermo dell’impianto stesso. Di conseguenza 
all’avvicinarsi della brutta stagione è necessario preparare l’impianto ad affrontare i mesi invernali con una serie di 
operazioni che, se condotte in modo corretto, lo preserveranno dal gelo e ne faciliteranno la riapertura con l’arrivo della 
bella stagione.  
A tale proposito EDERCHIMICA consiglia l’uso del prodotto BIG WINTER per far svernare in tranquillità gli impianti e per 
ritrovarli poi nelle migliori condizioni al momento della riapertura. 
 

METODOLOGIA D’USO 
 
Per un corretto utilizzo del prodotto BIG WINTER si consiglia di eseguire le seguenti operazioni: 
- Togliere tutte le sporcizie eventualmente presenti in sospensione, alghe e detriti procedere ad un trattamento shock 

con cloro ai dosaggi che vengono normalmente consigliati in casi di proliferazione alghe (valore di cloro libero pari a 
10-15 mg/l). 

- Abbassare il pH fino a 6  
- Quindi procedere all’uso di BIG WINTER in ragione di 100 g/m3 cubo di acqua da trattare. 
- Mantenere l’impianto in filtrazione per almeno 6-8 ore ( almeno un ricircolo completo )  
- Ridurre il livello dell’acqua di vasca di 10-15 cm (non deve essere svuotata completamente onde evitare squilibri di 

pressione con possibili effetti negativi soprattutto sulle pareti laterali), in modo da scoprire gli skimmers e le 
bocchette di mandata, favorendo in tal modo lo svuotamento dell’acqua dalle tubazioni e dalle pompe.  

- Svuotare i filtri. 
- Pulire con cura gli skimmers e imbottirli con poliuretano espanso od altro materiale isolante per proteggerli dal  gelo; 
 
Alla riapertura primaverile dell’impianto reintegrare il livello di acqua della vasca, assicurarsi che il pH sia compreso tra 
7.2 e 7.5, quindi procedere ad una clorazione in modo da avere un valore di cloro libero di 2-3 mg /l. Filtrare 
accuratamente, preoccupandosi di aumentare i controlavaggi del filtro, fino a quando l’acqua non sarà perfettamente 
limpida.  
 

DATI TECNICI 
 
Aspetto  : liquido limpido incolore 
Densità a 20°C : 1.060 - 1.070 g/cm 3 
pH : 1,5 - 1,7 
Contiene tensioattivi cationici 
 

COMPOSIZIONE (REG.DET. 648/2004) 
 
Tensioattivi cationici 5 - 15%;  
Sequestranti, Alcalinizzanti, Igienizzante <  5% 
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CORROSIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE  
 
R22 NOCIVO PER INGESTIONE. 
R35 PROVOCA GRAVI USTIONI. 
R50/53 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO. 
S 1/ 2 CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 
S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE 

CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO. 
S29 NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE. 
S36/37/39 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA. 
S45 IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE 

POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). 
S61 NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE. RIFERIRSI ALLE ISTRUZIONI SPECIALI/ SCHEDE 

INFORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA. 
 

CONFEZIONI 
 
Codice 138611 Confezione con 4 taniche da 5 kg 
 
EDERCHIMICA S.r.l. 
info@ederchimica.it - http://www.ederchimica.it 
Tel. 0776/302094 Fax 0776/999399 
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