
Rev.

vedi disegno tecnico sul retro

Film di protezione Polietilene a bassa densità, utilizzato nell'imballaggio.

ASS. QUALITA'

E.Sartor

Inchiostro:

Verde pantone 382C (codice V9I60348)

Rosso pantone 485C (codice V9I60349)

Giallo pantone 108C (codice V9I60350)

Blu pantone 2995U (codice V9I60370)

Rosa (codice V9I60376) 

resistenti al calore (200°c). Gli inchiostri ed il promotore, rispondono ai requisiti delle linee guida EUPIA.

Additivo: Additivo per fornire maggiore resistenza all'umidità. 
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Sistema Qualità:
Novacart è conforme ai requisiti delle norme:

BRC PACKAGING e UNI EN ISO 14001:2015

Preparato Approvato Data Modifiche apportate:

Conservazione 

Le dimensioni sono garantite se il prodotto è adeguatamente 

conservato nell'imballo originale, non manomesso, e 

mantenuto alle seguenti condizioni: umidità non superiore a 

70% - temperatura preferibilemente compresa tra 16° e 25° 

C. 

Conformità:

CE 1935/2004: Regolamento riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti 

alimentari; migrazioni, etichettatura e tracciabilità.

10/2011/UE: Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari

CE 2023/2006: Regolamento relativo alla buona pratica di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a 

venire a contatto con prodotti alimentari.

DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche: disciplina igienica degli imballaggi e oggetti destinati 

a venire a contatto con prodotti alimentari.

DPR 777/82: e successivi aggiornamenti e modifiche.

Rev.3: modifiche generali

Etichetta scatola
Indicazioni del codice articolo e descrizione, quantità, numero 

e data di produzione, operatore.

N. di lotto
Corrisponde ad una numerazione sequenziale di produzione 

della macchina, ed è indicata su ogni scatola.

Rintracciabilità

È garantita per tutte le materie prime e prodotti finiti, 

attraverso etichette apposte sulle scatola imballo ed apposito 

sistema interno, ai sensi del Reg. CE 1935/2004

Pallet EUR-PAL 80*120

Lay-out 4 scatole per 5 piani tot. 20

Quantità /pallet 48.600 pz.

Resistenza al

calore:
180° > 200° C

Dati Logistici

Box  mm. 465*385*285

Volume m3 0,051

Contenuto 2.430 pz. (3 bob.*45 mazz.*18 file)

Gr/mq: 236 gr. +/- 5%

Stampa: Stampa fondo pieno in negativo motivo pois 

Capacità in litri: 
dato indicativo

0,12

N. denti: 52

Materiale fascia:
Cartoncino a tre strati collati in macchina a base di pura cellulosa bianchita accoppiato a PET bianco estruso (40

g/m2).

Bocca B: 75 mm. +/- 2 mm.

Altezza C: 40 mm.  +/- 0,5 mm.

Peso: 3,05 gr. +/- 5%

Novacart S.p.A. Scheda tecnica

PIROTTINI RD N.130/40 CB CUPCAKE A POIS V9I60348-V9I60349-V9I60350-V9I60370 - V9I60376

Dati Tecnici

Famiglia: Pirottini rotondi

Fondo A: 50 mm. +/- 1 mm.

Mod. 1B09 SC



Approvazione e benestare del cliente

Preparato Data Modifiche apportate:

Timbro e firma:

Data:

14/06/2019

Approvato

E.Sartor

ASS. QUALITA'

Novacart S.p.A. Disegno tecnico

PIROTTINI RD N.130/40 CB CUPCAKE A POIS V9I60348-V9I60349-V9I60350-V9I60370 - V9I60376

Mod. 1B09 SC


